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FICHA TÉCNICA TEATRO BUERO 

VALLEJO 
 

Entrada principal: Calle Los Robles, s/n  28921 Alcorcón, 
Madrid 

Acceso de carga y descarga: Calle Siete Ojos s/n 
Teléfono: 916 64 85 02 

ESCENARIO 
 

ANCHO: 
- Corbata: 1840 cm 

- Boca: 1200 cm (10 m. entre americana) 
- Hombro derecho: 320 cm 

- Hombro izquierdo: 320 cm 
- Foso de orquesta: 1380 cm 

 
FONDO: 

- Corbata: 370 cm 
- Desde Boca: 1535 cm 

- Hombro derecho: 1535 cm 

- Hombro izquierdo: 1535 cm 
- Foso de orquesta: 640 cm 

 
ALTO: 

- Boca: 700 cm 
- Escenario a techo: 1400 cm.  

- *Escenario a peine (ubicado a 850 cm de la embocadura):1400         
cm.   

- *Peine a techo: 300 cm 
- Escenario a Platea: 115 cm 

- Foso de orquesta: 225 cm 
 

Pendiente de escenario: 0% 
 

Piso de escena: 

- Material: DM en negro 
 

Plataformas: 1 hidráulica. Situación: corbata-foso de orquesta  
Dimensiones: 1380 x 320 cm 

 
Puerta de carga: 180 cm x 270 cm 
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MAQUINARIA Y VESTIDO DE ESCENA 
  
 Peine: ubicado a 850 cm de la embocadura 

 - Material: metal 
 - Dimensiones: 1200 x 450 cm. 

 
 Cortes instalados útiles: 

- 5 manuales / nº de tiros: 6 
- 6 contrapesados de doble efecto (la mayor parte de los cortes 

están instalados de forma fija en las vigas del techo y alcanzan 

una altura máxima de 11 m.) 
  

 Altura máxima que alcanzan las varas: 
- LX 1, contrapesadas 1 y 3: 11, 30 m. 

- LX5, contrapesadas 4 y 5: 13, 30 m. 
 

 Telones: 
 Cortafuegos 

 1 telón de boca en americana de color azul 
 1 ciclorama 9 m. x 9 m. 

 1 bambalinón 
 

 Cámara negra: 
 - 3 foros  

 - 12 patas 

 - 8 bambalinas 
 

 Tarimas: 
- 6 tarimas 2 m. x 1 m. (alturas a 20 / 60 cm.) 

- 8 tarimas 2 m. x 1 m. (alturas a 20 / 40 / 60 cm.) 
 

 Suelo de danza: linóleo. 
- 8 tiras de 9,90 m. (largo) x 1,60 (ancho). 

 
ILUMINACIÓN 
 
 Escenario: 

 5   varas electrificadas: 
18 circuitos por vara 

 *la LX 3 dispone de 17 canales 
 

 8 estructuras de calle (3 m.) 
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Frontal fija (no se modifica su ubicación): 12 recortes 15º-30º 
LED 15-30º ACTORIS FC 100 

 
1 Plataforma elevadora unipersonal Genie (altura máxima que 

alcanza: 6´5 m.) 
 

Nº total de circuitos en el escenario: 24 (12 por hombro) 
 

Sala:  
Nº total de circuitos en la sala: 16 (frontal situado en primer 

anfiteatro) 
*no es posible colgar proyectores en los laterales de la sala 

 

Regulación y control: 
 

Patch en cuarto eléctrico 
- Nº de circuitos: 120 

- Nº de canales de regulación: 110 
 

Dimmers: 
- Tipo: analógico  

- Nº canales: 110 
- Potencia: 3.500 W 

- Marca y modelo: ADB Eurorack  
 

Señal digital: DMX 512  
- 1 nodo ARTNET SWISSON XND-8 8-Port Ethernet DMX Node 

- 2 splitter SWISSON XSR and XSP (hombro izdo.+hombro 

dcho.) 
 

Mesa de luces CHAMSYS MQ70 COMPACT + Monitor TÁCTIL IPS 
LED 24” 

 
20 PC LED ADB Orkis Pebble M 100-240V 50/60Hz ETL (12 ch. 

mínimo) 
18 PC CANTATA 1.000 W. 

16  PAR LED ACTORIS  7 x 40W RGBWW Osram LEDs (12 ch. 
mínimo) 

28  PAR 64 (lámparas CP60/CP61/CP62) 
12  RECORTE LED 15-30º ACTORIS FC 100-240V 50/60Hz ETL 

(6 ch. mínimo) 
12 RECORTE LED 25-50º CHAUVET OVATION E-2 FC 

7 CANDILEJAS NanoPix Slim FR 1440 LED LDDE (7 ch. 

mínimo) 
6 PANORAMA ASIMÉTRICO LED NanoPix CYC*8 LDDE (10 ch. 
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mínimo) 

 
Todos los focos con sus accesorios. 

 
 

AUDIOVISUAL 
 
 1 Mesa Yamaha SL9-32 

 
 6 Etapas de Potencia Altair 800 y 1200 Altair MF 

1 Etapa Potencia Yorkville AP-800: 400+400 (delay). 
1 Amplificador Marantz PM47 

 
6 Cajas Acústicas de 2 vías SPA 15” (2L + 2C + 2R) 

2 Cajas de subgraves (L + R) 18” 
2 Cajas Bose 12” + tweeter 2” (L + R) para refuerzo en 

proscenio 
4 Altavoces RCF frontfill 

2 Cajas Acústicas 12” SPA + 1” delay 
8 Cajas Acústicas BOSE 101 delay 

 

4 monitores HK Pro X 10” 
 

Microfonía: según necesidades. 
 

Patch de audio. Cajetines: 2 
1 en hombro derecho. Envíos: 24 - Salidas: 8 

1 en hombro izquierdo. Envíos: 12 - Salidas monitores: 4 
 

1 Proyector video Panasonic PT-D5700 6.000 lm 
Óptica: 0,8 

 
1 PC TOSHIBA dynabook 

 
Nº de estaciones de intercomunicación: 6 

 

OTROS 
 
 Piano de media cola modelo Yamaha C3 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 1 Maquinista 

 1 Técnico de iluminación 
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1 Técnico de audiovisuales  

  

ESPACIOS DE TRABAJO: 
 
Camerinos: 

 
1 individual para usos múltiples en planta 0 

4 individuales en planta -1   
2 colectivos en planta -1  

 
Puestos de control: 

 
1 de regiduría en hombro derecho 

1 de iluminación y audio en fondo patio de butacas 

 
 
 
HORARIOS DE TRABAJO 
 
La descarga y montaje se realizará a partir de la 08:00 horas y el 
desmontaje y carga inmediatamente después de finalizada la última 

representación.  

 
Se realizará una pausa de 2 horas para la comida, preferentemente de 

14.00 a 16.00 horas. El descanso entre jornadas será de 12 horas.  
 

CONTACTO 

Jefe de Producción de  Artes Escénicas Ayto. Alcorcón 

Fernando Cuadrado 

916 648 465 

fcuadrado@ayto-alcorcon.es  

 

 
 
 
  

mailto:fcuadrado@ayto-alcorcon.es
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